

Protokoll
Kamerafallenmonitoring
	Allgemeine Informationen 					                   

	Studiengebiet:
		



	  Datum:
		




	Setup by (name):
		



	  Uhrzeit:
		




	Standort-ID:
(nur Zahl)
		
	
	



	  Kameramodell:*
		




	Koordinaten:
		Breitengrad:
	
	   Längengrad:
	






	*Cuddeback C = C ; Cuddeback G = G ; Browning Recon Force Elite HP5 = HP5; Bolyguard = BG

	

	Distanmessung

	Bitte mit einem
	
	in den grauen Boxen markieren, wenn Bilder gemacht werden konnten.

	Bitte mit einem
	
	markieren, wenn kein Bild gemacht werden konnte (zB dichte Vegetation)

	Falls ein Bild nicht gemacht werden kann, bitte eine andere Distanz einmessen (zwischen 4 und 12 Metern) und die Distanz in der Grafik unten eintragen. Es können auch zusätzliche Objekte im Blickfeld eingezeichnet werden unter der Angabe der jeweiligen Distanz.
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	Kommentare / Skizze / Hinweiß für nächsten Besuch

	









	Habitatmessungen

	Bitte mit einem
	
	angeben, ob ein entsprechendes Bild gemacht wurde. Falls kein Bild

	gemacht werden konnte, bitte entsprechenden Schätzwert eintragen.

	
	
	Kronenschlussgrad
	       Vegetationsdichte

	Mittelpunkt des Sichtfeldes
	
	

	4m nördlich von Mittelpunkt
	
	

	4m südlich von Mittelpunkt
	
	

	4m westlich von Mittelpunkt
	
	

	4m östlich von Mittelpunkt
	
	

	
	
	




	

	Checkliste ()

	Uhrzeit auf Winterzeit eingestellt 
	

	Störende Vegetation entfernt
	

	SD-Karte mit Distanzbildern beschriftet und verstaut 
	

	Kamerafallenbild von Uhrzeit auf Papier oder Smartphone gemacht
	

	Kamerafalle eingeschaltet und abgeschlossen
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